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SOLARIS-DIGITAL
DIVISIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

"TEMARIO PARA EL CURSO ELECTRONICA DIGITAL BASICA"
	ELECTRÓNICA DIGITAL BASICA

Duración: 3 Módulos 60 HORAS

	Objetivos Del Curso:
Proporcionar al participante los conocimientos relacionados con las leyes y teoremas del algebra booleana, el diseño de circuitos combinacionales y el funcionamiento de los diferentes tipos de Flip Flop’s
El curso es teórico/practico. 

 

	MODULO I. "Funciones Lógicas y Algebra Booleana"

	 
	1.10 Antecedentes
1.10.1 Sistemas Numéricos

1.10.2 Conversión entre sistemas numéricos

1.10.3 Códigos binarios BCD, ASCII y Gray

1.11 Compuertas lógicas

1.11.1 Compuertas NOT, YES, AND y OR

1.11.2 Compuertas NAND y NOR

1.12 Familias lógicas

1.12.1 Características generales de las familias lógicas TTL y CMOS

1.12.2 Escalas de integración

1.13 Características especiales que se pueden encontrar en las compuertas lógicas

1.13.1 Histéresis

1.13.2 Colector abierto

1.13.3 Alta impedancia

1.14 Algebra de Boole

1.14.1 Leyes y Teoremas

1.14.2 Leyes de De Morgan

1.15 Reducción de circuitos

1.15.1 Suma de productos

1.15.2 Productos de suma

1.15.3 Mapas de Karnaugh



	MODULO II. "Circuitos combinacionales"

	 
	2.10 Circuitos aritméticos

2.10.1 Semi-sumador y sumador completo

2.10.2 Circuito Restador

2.10.3 Comparador de magnitud

2.11 Decodificadores y codificadores

2.11.1 Decodificador / selector

2.11.2 Codificador (priorizado)

2.11.3 Decodificador de BCD a 7 Segmentos

2.12 Selectores de datos

2.12.1 Multiplexores

2.12.2 Demultiplexores



	MODULO III. "Funciones combinacionales y Flip Flops"

	 
	3.10 Resolución de tablas de verdad con circuitos combinacionales

3.10.1 Con Multiplexores

3.10.2 Con Demultiplexores y Decodificadores

3.11 La Unidad Lógica / Aritmética (ALU)

3.11.1 Estructura general de una ALU

3.12 Tipos de Flip Flops (F/F)

3.12.1 F/F Set / Reset asíncrono de compuertas NOR

3.12.2 F/F Set / Reset asíncrono de compuertas NAND 
3.12.3 F/F Set / Reset síncrono

3.12.4 F/F Tipo D (Latch Transparente)

3.12.5 F/F Tipo D (disparado por flanco)

3.12.6 F/F Tipo JK

3.12.7 F/F Tipo T


